
Adres do korespondencji;

Baza Paliw nr 4

62 - 093 Rejowiec Poznañski
te!. 61 812 46 71, faks 61812 47 31
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ZBE/102/2017

Rejowiec Poznañski, dnia 13.02.2017 rV

Pan Tadeusz K³os

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11

62 - 085 Skoki

dotyczy: informacja dla spo³eczeñstwa

Wype³niaj¹c postanowienia ustawy Prawo Ochrony Œrodowiska (Art. 261 ust. 5), Operator

Logistyczny Paliw P³ynnych Sp. z o.o., Baza Paliw Nr 4 w Rejowcu Poznañskim przesy³a w za³¹czeniu

zamieszczon¹ na stronie internetowej www.olpp.pl zak³adka „BEZPIECZEÑSTWO", informacjê dla

spo³eczeñstwa dotycz¹c¹ zagro¿eñ generowanych w Bazie Paliw Nr 4 w Rejowcu Poznañskim.

Informacja zawiera krótki ich opis/ sposoby zapobiegania i ograniczania skutków awarii a tak¿e

postêpowania ludnoœci za m iesz kuj¹cej lub przebywaj¹cej w bezpoœrednim s¹siedztwie Bazy Paliw w

przypadku wyst¹pienia powa¿nej awarii.

Z powa¿a n igjn

Za³gcznLk:

l. Informacja dla spo³eczeñstwa - l szt.

Otrzymyjg:

l. Adresat- Iszt.

2. a/a -1 szt.

Operator Logistyczny Paliw P³ynnych sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 P³ock

tel. 24 266 2105, faks 24 266 2106
karicelaria@olpp.pl, www.olpp.p!

S^d Rejonowy dla m, st. Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy, KRS 0000087428

NIP 526-18-05-923, REGON 012667887, Kapitat zak³adowy 390 739 000 zt
Konto: Bank PEKAO SA, Xli) O/Warszaws, Mr 71124020341111000003066908
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OPE:RnTOR L.OGIST'i)C.<''l 'IV F-1RLIU.J P^,',Jf"!i '}lilf:H

Nazwa prowadz¹cego zak³ad

Adres siedziby

Adres Biura

Telefony

Fax

Strona WWW

e-mail

NIP

REGON

Zarz¹d Spó³ki Operator Logistyczny Paliw P³ynnych sp. z o.o.

Wyszogrodzka 133, 09-410 P³ock

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

24 266 23 00; 22 860 74 00

24 266 22 03; 22 86074 51

www.olpp.pl

kancelaria.plock@olpp.pi; kancelaria@oipp.pl

526-18-05-923

012667887

Adres zak³adu:

Nazwa

Kieruj¹cy Zak³adem

Adres

Telefony

FAX

Baza Paliw nr 4 w Rejowcu

Kierownik Eksploatacji Bazy Paliw

62 ~ 093 Rejowiec Poznañski, woj. wiefkopoiskie

618124671

618124731

Osoba udzielaj¹ca informacji:

Imiê i nazwisko

Stanowisko

e-mail

Marek Kwiatkowski

G³ówny Specjalista ds. Prewencji

Marek.KwiatkowskE@olpp.pl

Operator Logistyczny Paliw P³ynnych sp. z o.o.
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Na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajów i iloœci

substancji niebezpiecznych/ decyduj¹cych o zaliczeniu zak³adu do zak³adu o zwiêkszonym lub du¿ym

ryzyku wyst¹pienia powa¿nej awarii przemys³owej (Dz, U. z 2016 r., póz. 138), po zastosowaniu

zasady sumowania zgodnie z pkt. 2 za³¹cznika do przedmiotowego rozporz¹dzenia Baza Paliw nr 4

w Rejowcu spe³nia kryteria zaliczaj¹ce j¹ do zak³adu du¿ego ryzyka wyst¹pienia powa¿nej awarii

przemys³owej. Krajowe rozwi¹zania w zakresie przeciwdzia³ania powa¿nym awariom przemys³owym,

ustanowione w ustawie Prawo ochrony œrodowiska/ potwierdzaj¹ wdro¿enie do prawodawstwa

polskiego wymagañ zawartych m.in. w Dyrektywie Seveso III, bêd¹cej podstaw¹ regulacji prawnych

w zakresie przeciwdzia³ania powa¿nym awariom przemys³owym. Tym samym, na prowadz¹cym

zak³ad spoczywaj¹ obowi¹zki wynikaj¹ce z ustawy Prawo ochrony œrodowiska, (tekst jednolity Dz. U.

z 2016 r., póz. 672) w szczególnoœci:

obowi¹zek ochrony œrodowiska przed awariami (art 244 POS);

zapewnienie, aby zak³ad by³ zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób

zapobiegaj¹cy awariom przemys³owym i ograniczaj¹cy ich skutki dla ludzi l œrodowiska (art. 249

POŒ};

obowi¹zek zg³oszenia zak³adu w³aœciwemu organowi Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz

przekazania do wiadomoœci wojewódzkiemu inspektorowi ochrony œrodowiska (art 250 POŒ);

obowi¹zek sporz¹dzenia programu zapobiegania awariom, wdra¿anego za pomoc¹ systemu

zarz¹dzania bezpieczeñstwem/ gwarantuj¹cego odpowiedni do zagro¿eñ poziom ochrony ludzi

i œrodowiska, stanowi¹cego element ogólnego systemu zarz¹dzania zak³adem (art. 251 POS),

obowi¹zek opracowania i wdro¿enia systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem, gwarantuj¹cego

odpowiedni do zagro¿eñ poziom ochrony ludzi i œrodowiska, stanowi¹cego element ogólnego

systemu zarz¹dzania zak³adem (art 252 POS),

obowi¹zek opracowania raportu o bezpieczeñstwie potwierdzaj¹cego, ¿e zak³ad: jest

przygotowany do stosowania programu zapobiegania awariom i do zwalczania awarii

przemys³owych; spe³nia warunki do wdro¿enia systemu bezpieczeñstwa; zosta³y przeanalizowane

mo¿liwoœci wyst¹pienia awarii przemys³owej i podjêto œrodki konieczne do zapobie¿enia im;

zosta³y zachowane zasady bezpieczeñstwa oraz prawid³owego projektowania/ wykonania

E utrzymywania instalacji, w tym magazynów/ urz¹dzeñ z wy³¹czeniem œrodków transportu

i infrastruktury, zwi¹zanej z dzia³aniem mogÊcym powodowaæ ryzyko wyst¹pienia awarii; zosta³

opracowany wewnêtrzny plan operacyjno-ratowniczy, dostarczono Wielkopolskiemu

Komendantowi Wojewódzkiemu Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu informacje do

opracowania zewnêtrznego planu operacyjno-ratowniczego, a tak¿e zawarto w nim niezbêdne

informacje do celów planowania i zagospodarowania przestrzennego (art. 253 POŒ)/

obowi¹zek opracowania wewnêtrznego planu operacyjno-ratowniczego w celu zapobiegania,

zwalczania i ograniczania skutków awarii przemys³owej, zawieraj¹cy w szczególnoœci: zak³adane

dzia³ania s³u¿¹ce ograniczeniu skutków awarii przemys³owej dla ludzi i œrodowiska; propozycje

l Operator Logistyczny Paliw P³ynnych sp. z o.o.
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metod i œrodków s³u¿¹cych ochronie ludzi i œrodowiska przed skutkami awarii przemys³owej;

informacjê o wystêpuj¹cych zagro¿eniach/ podjêtych œrodkach zapobiegawczych i dzia³aniach,

które bêd¹ podjête w przypadku wyst¹pienia awarii przemys³owej; przedstawian¹ spo³eczeñstwu

i w³aœciwym organom Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi

ochrony œrodowiska, staroœcie, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta; wskazanie

sposobów usuniêcia skutków awarii przemys³owej i przywrócenia œrodowiska do stanu

poprzedniego, a w przypadku gdy nie jest to mo¿liwe - sposobów usuniêcia zagro¿enia dla

zdrowia, ludzi i stanu œrodowiska; wskazanie sposobów zapobiegania transgranicznym skutkom

awarii przemys³owej (art. 260 POŒ)/

obowi¹zek dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony œrodowiska wykazu zawieraj¹cego dane o rodzaju,

kategorii i iloœci substancji niebezpiecznych znajduj¹cych siê na terenie zak³adu, a tak¿e do

corocznego aktualizowania wykazu, wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia/ w terminie do koñca

stycznia roku nastêpnego (srt. 263 POS).

Zgodnie z intencj¹ ustawodawcy wy¿ej wymienione obowi¹zki spoczywaj¹ce na prowadzÊcym zak³ad

zosta³y zrealizowane/ zaœ dokumentacja wynikaj¹ca z ustawy Prawo ochrony œrodowiska -

przekazana Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

w Poznaniu oraz Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu inspektorowi Ochrony Œrodowiska w Poznaniu.

Potwierdzeniem dope³nienia powy¿szych obowi¹zków jest Decyzja administracyjna Wielkopolskiego

Komendanta Wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu, wydana na podstawie

pozytywnej opinii Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Œrodowiska w Poznaniu

zatwierdzaj¹ca zmieniony Raport o bezpieczeñstwie Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu.

Wykaz substancji niebezpiecznych znajduJÊcych siê w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu, wg stanu na dzieñ

31 grudnia roku sprawozdawczego, przekazywany jest w³aœciwym organom (Komendantowi

Wojewódzkiemu PSP oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Œrodowiska) corocznie do koñca

stycznia roku nastêpnego.

Operator Logistyczny Paliw P³ynnych sp. z o.o.
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Przedmiotem dzia³alnoœci Bazy Paliw nr 4 jest:

l. magazynowanie paliw p³ynnych (olej napêdowy, olej opa³owy i benzyna) w zbiornikach

magazynowych,

2. przyjmowanie produktów z ruroci¹gu dalekosiê¿nego (P³ock - Nowa Wieœ Wielka - Rejowiec),

transportu kolejowego do zbiorników magazynowych za pomoc¹ w³asnych urz¹dzeñ

prze³adunkowych,

3. wydawanie paliw transportem autocysternowym i sporadycznie transportem kolejowym,

4. prowadzenie laboratorium badañ i analiz jakoœciowych paliw p³ynnych i produktów

petrochemicznych,

5. us³ugi w zakresie uszlachetniania paliw (barwienie, dodawanie dodatków i biokomponentów).

Paliwa magazynowane s¹ w zbiornikach podziemnych o osi pionowej z dachem sta³ym w obudowie

¿elbetowej, zbiornikach naziemnych o osi pionowej z dachem p³ywaj¹cym w obwa³owaniu,

w zbiornikach naziemnych o osi pionowej z dachem sta³ym umieszczone w œcianach os³onowych,

zbiornikach naziemnych pionowych ze œcian¹ os³onow¹/ z dachem sta³ym j wewnêtrzn¹ membran¹

umieszczone w œcianie os³onowej, z dachem sta³ym wentylowanym i wewnêtrzn¹ membran¹

p³ywaj¹c¹ umieszczone w œcianie os³onowej,

Paliwami wystêpuj¹cymi na terenie Bazy s¹ benzyna bezo³owiowa, olej napêdowy, olej opa³owy.

Paliwo magazynowane jest w 59 zbiornikach produktów ropopochodnych o ³¹cznej pojemnoœci

rzeczywistej 238 650 m . 54 zbiorniki rozmieszczone s¹ w jedenastu (11) grupach zbiornikowych.

Pozosta³ych 5 zbiorników znajduje siê w oddzielnej lokalizacji.

Zbiorniki magazynowe

grupa /; 6 zbiorników podziemnych o osi pionowej z dachem sta³ym/ w obudowie ¿elbetowej

przeznaczone do magazynowania oleju napêdowego (3 szt. V = 250 m oraz 3 szt. V = 500 m3),

grupa la: 2 zbiorniki podziemne o osi pionowej z dachem sta³ym, w obudowie ¿elbetowej

przeznaczone do magazynowania oleju napêdowego (l szt. V ^= 5 000 m i l szt. V = 2 000 m3),

grupa II: 4 zbiorniki podziemne o osi pionowej z dachem sta³ym/ zhermetyzowane/ w obudowie

¿elbetowej przeznaczone do magazynowania benzyny (grupa hermetyzowana 4 szt. V ^ 500 m ),

grupa Ul: 6 zbiorników podziemnych o osi pionowej z dachem sta³ym, w obudowie ¿elbetowej

przeznaczone do magazynowania oleju napêdowego (2 szt. V = 500 m i 4 szt. V = l 000 m3),

grupa IV: 3 zbiorniki podziemne pionowe z dachem sta³ym/ w obudowie ¿elbetowej

przeznaczone do magazynowania oieju napêdowego (2 szt. V = 5 000 m i l szt. V = 3 000 m3),

grupa V: 3 zbiorniki podziemne pionowe z dachem sta³ym, w obudowie ¿elbetowej przeznaczone

do magazynowania oleju napêdowego (3 szt. V == 5 000 m )/

grupa VI: 3 zbiorniki podziemne o osi pionowej z dachem sta³ym/ w obudowie ¿elbetowej

przeznaczone do magazynowania oieju napêdowego (2 szt. V = 5 000 m3 i l szt. V = 3 000 m3)/

( Operator Logistyczny Paiiw P³ynnych sp. 2 o.o.
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grupa VII: 3 zbiorniki naziemne o osi pionowej z dachem p³ywaj¹cym/ w obwa³owaniach,

przeznaczone do magazynowania benzyny (3 szt. V = 21 500 m ),

grupa VIII: 2 zbiorniki naziemne o osi pionowej z dachem sta³ym i œcian¹ os³onow¹/ przeznaczone

do magazynowania oleju napêdowego (V = 10 500 m3) i oleju opa³owego (V = 10 500 m },

2 zbiorniki naziemne o osi pionowej, z dachem sta³ym i wewnêtrzn¹ membran¹ p³ywaj¹c¹

umieszczone w œcianie os³onowej/ przeznaczone do magazynowania benzyny (2 szt. V = 10 500

m ), l zbiornik naziemny o osi pionowej, z dachem sta³ym l wewnêtrzna membran¹ p³ywaj¹ce

w œcianie os³onowej, przeznaczony do magazynowania oleju napêdowego (l szt. V=: 10 500m ),

grupa IX: 13 zbiorników podziemnych o osi pionowej z dachem sta³ym, w obudowie ¿elbetowej

przeznaczone do magazynowania oleju opa³owego i estrów (13 szt. V = 250 m },

grupa X: 2 zbiorniki naziemne pionowe z dachem p³ywajÊcym, w œcianie os³onowej/

przeznaczone do przechowywania benzyny (2 szt V = 10 000 m ) i 2 zbiorniki naziemne pionowe,

z dachem sta³ym, w œcianie os³onowej/ przeznaczone do magazynowania oleju napêdowego

(2szt.V=10000m3).

grupa XI: 2 zbiorniki naziemne pionowe ze œcian¹ os³onow¹, z dachem sta³ym i wewnêtrznym

dachem p³ywaj¹cym, przeznaczone do magazynowania oleju napêdowego (2 szt. V = 10 000 m ).

zbiornik 31 naziemny z dachem sta³ym, wewnêtrzn¹ membran¹ p³ywaj¹c¹, stalow¹ obudowa,

podwójnym dnem i monitoringiem przestrzeni miêdzydennej, przeznaczony na mieszaninê 80%

etanoiu i 20% benzyny (V = 2 000 m3).

Pozosta³e zbiorniki:

Nr zbiornika

41
42
43
44

80-87

89,91,93,95

100 -107

Pojemnoœæ zbiornika [m ]/[IVIg]

50/37/5
50/42/0
25/18,8
25/21,0

8x2/8x1,8=14.4

4x2/4x1,8^7,2

8x10/8x9=72

Rodzaj paliwa

Pb95
ON

Pb95
ON

Dodatki uszlachetniaj¹ce
Dodatki uszlachetniaj¹ce

Dodatki uszlachetniajqce

Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo po¿arowe zbiorniki wyposa¿one s¹:

w instalacje odgromowe o zwadach wysokich,

instalacje uziemiaJÊce elementy hydrauliczne i mechaniczne,

instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym/

zalegalizowany elektroniczny uk³ad pomiarowy, pozwalaj¹cy na zdaln¹, ci¹g³e obserwacjê

parametrów iioœciowych paliwa/ oraz alarmowanie w stanach zagro¿enia,

zawory oddechowe i bezpieczniki ogniowe,

system monitonngu przestrzeni miêdzydennej, pozwalaj¹cy na detekcjê obecnoœci paliwa w jej

przestrzeni/

park zbiorników naziemnych chroniony jest przy u¿yciu sta³ych urz¹dzeñ gaœniczych pianowych

na pianê ciê¿k¹ oraz sta³ych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych zraszaczowych, dzia³aj¹cych w uk³adzie

zdalnego i miejscowego sterowania.

l Operator Logistyczny Paliw P³ynnych sp. z o.o.
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Olej napêdowy H226, H304/ H315/ H332, H351, H373, H411

2. Olej napêdowy grzewczy H226, H304/ H315, H332/ H351, H373, H411

3. Benzyna Pb 98/95 H224, H 315, H304, H361d, H340, H350, H336, H411

Olej napêdowy - paliwo do napêdu silników szybkoobrotowych o zap³onie samoczynnym,

stosowanych w transporcie naziemnym. Jest to ³atwopalna ciecz i pary (Fiam. LEq. 3, H226), dla

cz³owieka stwarza zagro¿enia takie jak: toksycznoœæ ostra - wdychanie Acute Tox. 4 (H332 Dzia³a

szkodliwie w nastêpstwie wdychania); dzia³anie ¿r¹ce/dra¿ni¹ce na skórê: Skin Irrit. 2 (H315 Dzia³a

dra¿ni¹co na skórê); zagro¿enie spowodowane aspiracj¹: Asp. Tox. l (H304 Po³kniêcie i dostanie siê

przez drogi oddechowe mo¿e groziæ œmierci¹); Rakotwórczosæ: Carc. 2 (H351 Podejrzewa siê, ze

powoduje raka); dzia³anie toksyczne na narz¹dy docelowe ~ powtarzane nara¿enie STOT wielokr.

NaraŸ. STOT RE 2 (H373 Mo¿e spowodowaæ uszkodzenie narz¹dów (krew, grasica, w¹troba)

w nastêpstwie d³ugotrwa³ego lub powtarzanego nara¿enia}. Dla œrodowiska: stwarzaj¹ce zagro¿enie

dla œrodowiska wodnego: Aquatic Chroniæ 2 (H411 Dzia³a toksycznie na organizmy wodne, powoduj¹c

dtugotrwafe skutki). Zwroty wskazujÊce œrodki ostro¿noœci: P210 Przechowywaæ z dala od Ÿróde³

ciep³a, gor¹cych powierzchni, iskrzenia; otwartego ognia i innych Ÿróde³ zap³onu, palenie

wzbronione; P280 stosowaæ rêkawice ochronne/odzie¿ ochronn¹/ ochronê oczu/ ochronê twarzy;

P301+P310 w przypadku po³kniêcia natychmiast skontaktowaæ siê z oœrodkiem zatruæ/ lekarzem;

P331 nie wywo³ywaæ wymiotów; P332+P313 w przypadku wyst¹pienia podra¿nienia skóry zasiêgn¹æ

porady/zg³oslæ siê pod opiekê lekarza; P501 zawartoœæ/pojemnik usuwaæ do firm posiadaj¹cych

odpowiednie uprawnienia. NDS: 5 mg/m (oleje mineralne wysokorafinowane - frakcja wdychalna).

DNELpracowmk (wdychanie/ toksycznoœæ ostra}; 4300 mg/m 15 min., DNELpracownik (skóra, toksycznoœæ

przewlek³a): 2,9 mg/kg/Sh/ DNELpracownik (wdychanie, toksycznoœæ przewlek³a): 68 mg/m /8h (aerozol),

DNELkonsument (wdychanie, toksycznoœæ ostra): 2600 mg/m 15 min, DNELkonsument (skóra/ toksycznoœæ

przewlek³a): 1,3 mg/kg/24h; DNELkonsument (wdychanie, toksycznoœæ przewlek³a): 20 mg/m3/24h

(aerOZOi); P N ECwoda s³odka, morska, osad, gleba, oczyszczalnia œcieków Nie dotyczy - mieszanina substancji UVCB. Jest to

bezbarwna lub Jasno¿ó³ta ciecz o charakterystycznym zapachu. Pocz¹tkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia 175-180°C - pocz¹tkowa temperatura wrzenia, 95% obj. Destyluje do

360°C. Temperatura zap³onu >55°C. Gêstoœæ par ok 6 (powietrze=l)/ gêstoœæ wzglêdna (w 15°C):0/82

- 0,845 g/cm . Temperatura samozap³onu >260°C. W³aœciwoœci wybuchowe: nie jest wybuchowy/

w³aœciwoœci utleniaj¹ce: nie Jest utleniaj¹cy. Toksycznoœæ ostra: LD50; >2000 mg/kg (doustnie/

szczur); LC50: 4100 mg/m (inhalacyjnie, szczur, 4h); LD50: >5000 (skóra/ królik).

Operator Logistyczny Paliw P³ynnych sp. z o.o.
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Olej opa³owy/ olej gazowy - niespecyfikowany (olej napêdowy grzewczy) - substancja przeznaczona

wy³Êcznie do celów opa³owych. Zagro¿enia: 1-1351 podejrzewa siê, ¿e powoduje raka (skóra); H226

³atwopalna ciecz i pary; H332 Dzia³a szkodliwie w nastêpstwie wdychania; H315 Dzia³a dra¿ni¹co na

skórê; H304 Po³kniêcie i dostanie siê przez drogi oddechowe mo¿e groziæ œmierci¹; H373 Mo¿e

powodowaæ uszkodzenie narz¹dów (krew, grasica, w¹troba) poprzez d³ugotrwa³e iub powtarzane

nara¿enie; H411 Dzia³a toksycznie na organizmy wodne, powoduj¹c d³ugotrwa³e skutki; P261 Unikaæ

wdychania mg³y/par rozpylanej cieczy; P280 Stosowaæ rêkawice ochronne/odzie¿ ochronng/ ochronê

oczu/ ochronê twarzy; P301+P310 w przypadku potkniêcia natychmiast skontaktowaæ siê z oœrodkiem

zatruæ lub lekarzem; P331 Nie wywo³ywaæ wymiotów; P501 Zawartoœæ/pojemnik usuwaæ do miejsca

sk³adowania odpadów. Wartoœci DNEL dla pracowników: ostre nara¿enie: drogi oddechowe 2600

mg/m ,15 minut; d³ugotrwa³e nara¿enie: skóra 2/9 mg/kg/Sh; drogi oddechowe: 68 mg

aerozolu/m /8h; dla spo³eczeñstwa: ostre nara¿enie: drogi oddechowe 4300 mg/m ,15 minut;

d³ugotrwa³e nara¿enie: skóra 1,3 mg/kg/24h; drogi oddechowe: 20 mg aerozolu/m /24h. Jest to

czerwona ciecz o nieokreœlonym zapachu. Pocz¹tkowa temperatura wrzenia 160°C/ zakres

temperatur wrzenia 160-370°C/ temperatura zap³onu >56°C, granice wybuchowoœci: 1/3 do 6,6%,

gêstoœæ wzglêdna w 15°C 860 kg/m ; nie rozpuszcza siê, temperatura samozap³onu 255°C,

w³aœciwoœci wybuchowe: w cz¹steczce nie ma grup chemicznych zwi¹zanych z w³aœciwoœciami

wybuchowymi; w³aœciwoœci utleniaj¹ce; na podstawie struktury chemicznej substancji (g³ównego

sk³adnika) nie wchodzi ona w reakcje egzotermiczne z materia³ami ³atwopalnymi.

Olej napêdowy zawiera pakiet dodatków uszlachetniaj¹cych o w³aœciwoœciach przeciwkorozyjnych

i biobójczych/ demulguj¹cych oraz przeciwpiennych/ poprawiaj¹cym smarnoœæ i odpornoœæ na

utlenianie, a tak¿e zmniejszaj¹cym zadymienie spalin. Dziêki zawartoœci detergentów utrzymuje

czystoœæ wtryskiwaczy i ca³ego uk³adu paiiwowego.

Olej napêdowy spe³nia wymagania Rozporzcjdzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 paŸdziernika 2015 r.

w sprawie wymagañ jakoœciowych dla paliw ciek³ych (Dz.U. z dnia 23 paŸdziernika 2015 r., póz. 1680),

Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 paŸdziernika 2015 r. w sprawie metod badania jakoœci

paliw ciek³ych (Dz.U. z dnia 23 paŸdziernika 2015 r., póz. 1679) 2015 r oraz wymagania Polskiej

Normy PN-EN 590 - Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napêdowe - Wymagania i metody

badañ.

Olej opa³owy (olej napêdowy grzewczy) spe³nia wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory

naftowe. Oleje opa³owe" w zakresie oleju opa³owego lekkiego gatunku L-l oraz wymagania

Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagañ Jakoœciowych

dotycz¹cych zawartoœci siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których bêdq

stosowane ciê¿kie oleje opa³owe (Dz.U. z dnia 7 listopada 2014 r., póz. 1547). Olej napêdowy

grzewczy spe³nia wymagania Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2010 r.

w sprawie znakowania j barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157,póz. 1054).

Benzyna (bezo³owiowa 95 i 98) - charakteryzuje siê bardzo nisk¹ temperatura zap³onu. Pary tworz¹

mieszaniny wybuchowe z powietrzem, s¹ ciê¿sze od powietrza/ rozprowadzaj¹ siê i kumuluj¹ przy

powierzchni ziemi, w naturalnych zag³êbieniach oraz dolnych kondygnacjach w pomieszczeniach.

Produkt Jest l¿ejszy od wody i praktycznie w niej nierozpuszczalny/ p³ywa na jej powierzchni

stwarzaj¹c zagro¿enie po¿arowo-wybuchowe. Benzyny klasyfikowane s¹ jako substancje

niebezpieczne dla zdrowia i œrodowiska. Jest to produkt skrajnie ³atwopalny H224, mo¿e powodowaæ

i Operator Logistyczny Paliw P³ynnych sp. Z 0.0.
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raka H350, dzia³a ¿r^co/dra¿ni¹co na skórê H315, a jej po³kniêcie i dostanie siê przez drogi

oddechowe mo¿e groziæ œmierciê H304. Podejrzewa siê, ¿e dzia³a szkodliwie na dziecko w tonie matki

H361d, ponadto mo¿e powodowaæ wady genetyczne H340 oraz wywo³ywaæ uczucie sennoœci lub

zawroty g³owy. Stwarza zagro¿enie dla œrodowiska wodnego (H411 Dzia³a toksycznie na organizmy

wodne, powoduj¹c d³ugotrwa³e skutki). Zwroty wskazuj¹ce na œrodki ostro¿noœci: P201 Przed

u¿yciem zapoznaæ siê ze specjalnymi œrodkami ostro¿noœci; P210 Przechowywaæ z dala od Ÿróde³

ciep³a, gor¹cych powierzchni/ iskrzenia/ otwartego ognia i innych Ÿróde³ zap³onu/ palenie

wzbronione; P280 stosowaæ rêkawice ochronne/odzie¿ ochronna/ ochronê oczu/ ochronê twarzy;

P301+P310 w przypadku potkniêcia natychmiast skontaktowaæ siê z oœrodkiem zatruæ/ lekarzem;

P403+P233 Przechowywaæ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaæ pojemnik szczelnie

zamkniêty. P501 zawartoœæ/pojemnik usuwaæ do firm posiadaj¹cych odpowiednie uprawnienia.

Najwy¿sze dopuszczalne stê¿enia istotnych sk³adników Gazoliny: NOS genzen 3..6 mg/m , NDSToiuen 100

mg/m , NDS „.ueksan 72 mg/m . NDS dodatkowego sk³adnika benzyny silnikowej: etanol NDS 1900

mg/m . DNELpracownik (wdychanie, toksycznoœæ ostra): 1300 mg/m ,15 min/ DNELpracowmk (wdychanie,

toksycznoœæ ostra) 1100 mg/m ,15 min/ DNELpracownik (wdychanie, toksycznoœæ przed³u¿ona): 840

mg/m3 /8h, DNEHonsument (wdychanie/ toksycznoœæ ostra): 1200 mg/m / 15 min/ DNELkonsument

(wdychanie, toksycznoœæ ostra): 640 mg/m / 15 min, DNELkonsument (wdychanie/ toksycznoœæ

przed³u¿ona): 180 mg/m3/ 24h. PNECwodasiodhaO/51 mg/1, PNEC woda morska 0,017 mgA PNEC osad s³odkiej wody

0,6mg/kg, PN ECo.gd wody morskiej 0,36 mg/kg/ PNECdziatanie oczyszczalni œcieków 12/5 mg/1.

Operator Logistyczny Paliw P³ynnych sp. z o.o.
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Substancje znajduj¹ce siê w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu stwarzaj¹ przede wszystkim zagro¿enie

po¿arowe. Pary benzyny mog¹ tworzyæ z powietrzem mieszaniny wybuchowe (zakres stê¿eñ

wybuchowych od 0,5 do ok. 8 % obj.). Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami produkt zaklasyfikowany

jako niebezpieczny ze wzglêdu na zagro¿enia dla zdrowia. Pary s¹ ciê¿sze od powietrza/ gromadz¹ siê

przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeñ. Zap³on od otwartego p³omienia, iskry,

gor¹cej powierzchni. Produkt niebezpieczny dia œrodowiska. Dzia³a szkodliwie na organizmy wodne;

mo¿e powodowaæ d³ugo utrzymuj¹ce siê niekorzystne zmiany w œrodowisku wodnym. W przypadku

po¿aru nale¿y unikaæ wdychania produktów spalania, gdy¿ mog¹ stwarzaæ zagro¿enie dla zdrowia.

Szkodliwe oddzia³ywanie substancji mo¿liwe jest wy³¹cznie podczas bezpoœredniego kontaktu z nimi.

Oznacza to, i¿ ewentualne oddzia³ywanie nie dotyczy obszarów po³o¿onych poza Baz¹ Paliw nr 4

w Rejowcu.

Zgodnie z przyjêt¹ w OLPP sp. z o.o. tnetodologi¹ okreœlania zagro¿eñ generowanych w Bazie Paliw nr

4 w Rejowcu szczegó³owo opisan¹ w przekazanym do KW PSP i WIOŒ raporcie o bezpieczeñstwie

spoœród najgroŸniejszych scenariuszy awarii wyró¿nia siê:

Scenariusz l. Katastroficzne pêkniêcie zbiornika o pój. 21 500 m z benzynê/

Scenariusz 2. Rozszczelnienie po³¹czenia ko³nierzowego przy króæcu zbiornika pój. 21 500 m

z benzyna

Scenariusz 3. Pêkniêcie wê¿a spustowego cysterny kolejowej z benzyn¹,

Scenariusz 4. Zap³on par benzyny wewn¹trz autocysterny wskutek b³êdu ludzkiego/

Scenariusz 5. Zap³on par benzyny w zbiorniku o pój. 10 500 m podczas poboru próbki,

Scenariusz 6. Pêkniêcie ruroci¹gu przy zbiorniku o pój. 10 500 m z benzyna

Scenariusz 7. Po¿ar zbiornika o pój. 10500 m z olejem napêdowym wskutek wy³adowania

atmosferycznego,

Scenariusz 8. Pêkniêcie ruroci¹gu dalekosiê¿nego z olejem napêdowym,

Scenariusz 9. Katastroficzne pêkniêcie cysterny kolejowej z olejem napêdowym,

Scenariusz 10. Rozszczelnienie po³¹czenia ko³nierzowego przy króæcu zbiornika o pój. 10 500 m

z olejem napêdowym,

Scenariusz 11. Po¿ar zbiornika o pój. 10500 m z benzyn¹ wskutek wy³adowania

atmosferycznego,

Scenariusz 12. Po¿ar zbiornika z mieszanin¹ alkoholu etylowego z benzyn¹ wskutek wy³adowania

atmosferycznego/

Scenariusz 13. Katastroficzne pêkniêcie cysterny kolejowej z alkoholem etylowym.

We wszystkich scenariuszach strefa zagro¿enia promieniowaniem cieplnym od po¿aru

powierzchniowego/ dla wartoœci promieniowania na poziomie 4 kW/m (wartoœæ dla ludzi skutkuje

bólem przy nara¿eniu d³u¿szym ni¿ 20 sekund) - nie przekroczy³a odleg³oœci 100 m. Oznacza to, ¿e

strefa niebezpiecznego oddzia³ywania awarii mo¿liwych do wyst¹pienia na terenie Bazy Paliw nr 4

w Rejowcu - nie wykracza poza jej obszar. Wyj¹tek stanowi scenariusz 5 podczas którego przyrost

ciœnienia towarzysz¹cy opóŸnionemu zap³onowi chmury mo¿e spowodowaæ lekkie uszkodzenia

j Operator Logistyczny Paliw P³ynnych sp. z o.o.
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aparatów i konstrukcji oraz wypadniêcie szyb w budynkach w promieniu ok. 548 m, przy czym nale¿y

dodaæ, i¿ w strefie powstaj¹cego nadciœnienia nie znajduje siê budynki i obiekty budowlane poza

terenem Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu.

Baza Paliw nr 4 w Rejowcu jest zak³adem bezpiecznym. Wszystkie wartoœci ryzyka zredukowanego

znajduj¹ siê w obszarze ryzyka akceptowalnego/ co wykazane zosta³o w raporcie o bezpieczeñstwie.

Prowadz¹cy zak³ad do³o¿y³ wszelkich starañ, aby baza zaliczona do kategorii zak³adów o du¿ym

ryzyku wystêpienia powa¿nej awarii, pomimo stosunkowo du¿ych iloœci magazynowanych substancji

niebezpiecznych (paliw w iloœciach przekraczaj¹cych wartoœci progowe dla ZDR) w jak najmniejszym

stopniu wp³ywa³ na zagro¿enia bezpieczeñstwa spo³ecznoœci lokalnej. Analiza zagro¿eñ mo¿liwych do

wyst¹pienia na terenie bazy oraz rozwiniête/ szczegó³owe analizy zdarzeñ reprezentatywnych (awarii)

potwierdzaj¹, ¿e Baza Paliw nr 4 w Rejowcu nie stanowi zagro¿enia d!a mieszkañców okolic,

w szczególnoœci mieszkañców wsi Rejowiec Poznañski. Scenariusze potencjalnych awarii dowodz¹ ¿e

nawet najgroŸniejsze zdarzenia (Worst Case Scenario) swoim zasiêgiem nie obejm¹ obszarów

po³o¿onych poza terenem bazy paliw. Zastosowane rozwi¹zania organizacyjne i techniczne oraz

systematycznie kszta³towana œwiadomoœæ zagro¿eñ wœród pracowników zatrudnionych w Bazie Paliw

nr 4 w Rejowcu umo¿liwi³a sprowadzenie ryzyka powstania powa¿nej awarii przemys³owej (ryzyko

pierwotne) do poziomu powszechnie akceptowalnego.

Konkluduj¹c, opisane w raporcie o bezpieczeñstwie najbli¿ej po³o¿one zabudowania (w tym osoby),

obiekty u¿ytecznoœci publicznej, inne zak³ady przemys³owe/ oœrodki edukacyjne (jednostki

organizacyjne oœwiaty)/ oœrodki pomocy spo³ecznej, zak³ady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty

i instytucje s³u¿¹ce spo³eczeñstwu - nie mog¹ zostaæ dotkniête skutkami takich awarii, poniewa¿

zasiêg jego oddzia³ywania nie wykracza poza teren Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu.

Operator Logistyczny Paliw P³ynnych sp. z o.o.
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Na ternie Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu alarmowanie odbywa siê przy u¿yciu syren alarmowych,

wewnêtrznej sieci ³¹cznoœci telefonicznej/ urz¹dzeñ zapewniaj¹cych ³¹cznoœæ ze stanowiskiem

kierowania w³aœciwego miejscowo komendanta Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

W przypadku wyst¹pienia po¿aru/ wybuchu, wycieku a!bo innego zagro¿enia dla osób, mienia lub

œrodowiska alarm o zagro¿eniu w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu og³aszany jest przez syreny alarmowe

sygna³em przerywanym trwaj¹cym 3 minuty/ natomiast odwo³anie alarmu dŸwiêkiem ci¹g³ym

trwaj¹cym 3 minuty (dla odró¿nienia od alarmu próbnego lub zwi¹zanego z prowadzonymi

æwiczeniami, którego d³ugoœæ nie przekracza kilkunastu do kilkudziesiêciu sekund).

Do uruchomienia syreny alarmowej upowa¿niony jest ka¿dy pracownik zatrudniony w bazie, który

zauwa¿y awariê. Sposób og³oszenia alarmów przedstawia tabela poni¿ej.

RODZAJ
ALARMU

Og³oszenie
alarmu

Odwo³anie
alarmu

Akustyczny
sygna³

alarmowy

Sygna³ akustyczny
-modulowany

dŸwiêk syreny w
okresie trzech

minut

Sygna³ akustyczny
- ci¹g³y dŸwiêk
syreny w okresie

trzech minut

SPOSÓB OG£OSZENIA ALARMÓW

Œrodki masowego przekazu

Powtarzania trzykrotnie zapowiedz

s³owna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Og³aszam

alarm (podaæ przyczynê, rodzaj alarmu

itp.)
dla

Powtarzana trzykrotnie zapowiedz

s³owna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwo³ujê
alarm (podaæ przyczynê, rodzaj alarmu

itp.)
dla

Wizualny sygna³
alarmowy

Znak ¿ó³ty w kszta³cie
trójk¹ta lub w
uzasadnionych

przypadkach innej
figury geometrycznej

Wraz z uruchomieniem syreny alarmowej podawany jest meldunek do najbli¿szej jednostki ochrony

przeciwpo¿arowej - Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. DŸwiêk syreny alarmowej dotyczy wy³¹cznie s³u¿b

znajduj¹cych siê w Bazie Paliw, jej pracowników oraz osób przebywaj¹cych na terenie Bazy.

Po og³oszeniu alarmu wszystkie osoby przebywaj¹ce na terenie bazy obowiêzane s¹ podporz¹dkowaæ

siê poleceniom wydawanym przez kieruj¹cego dzia³aniami z zakresu zwalczania po¿aru i ewakuacji

pracowników, a po przyjeŸdzie zewnêtrznych jednostek ochrony przeciwpo¿arowej - Kieruj¹cemu

Dzia³aniami Ratowniczymi.

Decyzjê o ewentualnej ewakuacji okolicznych mieszkañców podejmuje w³aœciwy terytorialnie organ

administracji publicznej.

Operator Logistyczny Paiiw P³ynnych sp. z o.o.
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Jeœli zachodzi potrzeba komunikaty dla spo³eczeñstwa mog¹ byæ podawane przez Pañstwow¹ Stra¿

Po¿arn¹ i/lub policjê, a tak¿e za poœrednictwem œrodków masowego przekazu.

Organy te mog¹ równie¿ przekazywaæ komunikaty ostrzegawcze, których sposób og³oszenia

przedstawia tabela poni¿ej.

RODZAJ
KOMUNIKATU

Uprzedzenie o

zagro¿eniu

ska¿eniami

Uprzedzenie o

zagro¿eniu

zaka¿eniami

Uprzedzenie o

klêskach
¿ywio³owych i
zagro¿eniu

œrodowiska

SPOSÓB OG£OSZENIA KOMUNIKATU

AKUSTYCZNY
SYSTEM

ALARMOWY

ŒRODKI MASOWEGO
PRZEKAZU

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedz s³owna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Osoby znajduj¹ce siê na
terenie ... oko³o godz....

min....

Mo¿e nast¹piæ ska¿enie ..

(podaæ rodzaj ska¿enia)
W kierunku...

(podaæ kierunek)

Formê i treœæ komunikatu
uprzedzenia o zagro¿eniu

zaka¿eniami ustalaj¹
organy Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedz s³owna:

Informacja o zagro¿eniu i

sposobie postêpowania

mieszkañców... (podaæ

rodzaj zagro¿enia/

spodziewany czas

wyst¹pienia i wytyczne

dla mieszkañców)

SPOSÓB ODWO£ANIA ALARMU

AKUSTYCZNY
SYSTEM

ALARMOWY

ŒRODKI
MASOWEGO

PRZEKAZU

Powtarzana

trzykrotnie

zapowiedz s³owna:

Uwaga! Uwaga!
Uwaga! Odwo³ujê

uprzedzenie o

zagro¿eniu ...

(podaæ rodzaj
ska¿enia) dla...

Powtarzana

trzykrotnie
zapowiedz s³owna:

Uwaga! Uwaga!
Uwaga! Odwo³ujê

uprzedzenie o

zagro¿eniu...

(podaæ rodzaj
zaka¿enia) dla...

Powtarzana

trzykrotnie

za powiedŸ s³owna:

Uwaga! Uwaga!
Uwaga! Odwo³ujê

uprzedzenie o

zagro¿eniu ...

(podaæ rodzaj
klêski) dla...

U¿ywane na terenie zak³adu sygna³y alarmowe majÊ wyfgcznie pomocniczy charakter i stu¿^ przede

wszystkim poinformowaniu pracowników zak³adu o zagro¿eniu i konicznoœci ograniczenia jego

skutków/ a tak¿e podjêciu dzia³añ z zakresu zwalczania po¿aru i ewakuacji pracowników.

Ka¿dorazowe uruchomienie syreny alarmowej w zak³adzie (w cyklu trzy minutowym), zwi¹zane

z wyst¹pieniem powa¿nej awarii przemys³owej lub zdarzeniem o znamionach powa¿nej awarii

przemys³owej/ wiê¿ê siê z jednoczesnym przekazaniem informacji o zdarzeniu do w³aœciwych

miejscowo organów, w szczególnoœci Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i wojewódzkiego inspektora

ochrony œrodowiska. Uruchomienie syren alarmowych w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu, odbywa siê
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niezw³ocznie po wyst¹pieniu zagro¿enia/ celem ograniczenia do minimum jego skutków. Syreny

alarmowe podlegaj¹ równie¿ okresowym kontrolom i sprawdzeniom poprawnoœci dzia³ania. Alarmy

próbne i sprawdzaj¹ce nie podlegaj¹ wczeœniejszym zg³oszeniom do w³aœciwych terytorialnie

organów administracji publicznej.

W³aœciwe terytorialnie organy administracji publicznej mog¹ we w³asnym zakresie podejmowaæ

decyzje o wprowadzeniu lub og³oszeniu sygna³u alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego,

a tak¿e o ich odwo³aniu,

W przypadku ka¿dego alarmu nale¿y bezwzglêdnie podporz¹dkowaæ siê s³u¿bom porz¹dkowym,

w szczególnoœci Kierownikowi Dzia³añ Ratowniczych z ramienia Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz

Policji.
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W przypadku og³oszenia alarmu o po¿arze, wybuchu lub innym miejscowym zagro¿eniu na terenie

Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu oczekuje siê wspó³pracy pomiêdzy spo³ecznoœci¹ lokaln¹, zamieszkuj¹c¹

tereny wokó³ Bazy Paliw/ a organami uprawnionymi do kierowania dzia³aniami ratowniczymi

(jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpo¿arowej) oraz policj¹.

Nie zbli¿aj siê do rejonu zagro¿enia.

Nie zbli¿aj siê do okien zwróconych w kierunku Bazy paliw.

'W³¹cz telewizor lub radioodbiornik na czêstotliwoœæ stacji lokalnej.

•Wys³uchaj uwa¿nie nadawanych komunikatów (w tym przekazywanych przez ruchome
œrodki nag³aœniaj¹ce.

Poinforinuj s¹siadów o zagro¿eniu.

•Postêpuj zgodnie z poleceniami nadawanymi w komunikatach. Bezwzglêdnie wykonuj
>olecenia przekazywane przez lokalne w³adze lub s³u¿by ratownicze.

•Wychodz¹c z domu pamiêtaj o zabraniu:

•dokumentów,

•telefonu komórkowego wraz z ³adowark¹,

•leków oraz recept w przypadku chorób przewlek³ych wymagaj¹cych stosowania
codziennego leków np.: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne,

•przyborów toaletowych,

•wa¿nych dokumentów rodzinnych np.: polisy ubezpieczeniowe, numery rachunków
bankowych/ adresy i telefony kontaktowe, akta notarialne/ dokumenty potwierdzaj¹ce
to¿samoœæ/ papiery wartoœciowe - akcje i obligacje, ksi¹¿eczki szczepieñ, numery kart
kredytowych/ legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itp./

•kluczyków od pojazdów samochodowych, sejfów itD.

•Wychodz¹c z domu pamiêtaj o wy³¹czeniu dop³ywu wszystkich mediów do budynku,
mieszkania (gaz, pr¹d, woda).

•Wychodz¹c z domu pamiêtaj o opuszczeniu rolet oraz Jego zamkniêciu.

•W przypadku znajdowania siê w samochodzie/ w strefie intensywnego zadsymienia -
zamkn¹æ okna i wy³¹czyæ wentylacjê, a jeœli widocznoœæ na to pozwala opuœciæ rejon
zadymienia mo¿liwie najkrótsz¹ drogq+.

•Udaj siê w rejon zbiórki ewakuowanych/ który zosta³ podany w treœci komunikatu
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^ Nie zbli¿aj siê do rejonu zagro¿enia

^ Schron siê w najbli¿szym budynku i nie opuszczaj go do czasu otrzymania komunikatu

zezwalaj¹cego na opuszczenie budynku

^ Przebywaj¹c na terenie otwartym:

• Zwróæ uwagê na kierunek wiatru;

• Opuœæ zagro¿ony teren prostopadle do kierunku wiatru;

• Postêpuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych/ telewizyjnych lub

przekazywanych przez ruchome œrodki nag³aœniaj¹ce;

9 Chroñ drogi oddechowe, o ile to mo¿liwe wykonaj filtr ochronny z dostêpnych

materia³ów (w miarê mo¿liwoœci przygotuj wilgotne tampony lub chusty na nos j usta/

zwil¿aj¹c je roztworem wodnym sody oczyszczonej b¹dŸ wod¹);

^ Unikaj kontaktu z produktami rozk³adu termicznego/dymem;

^ Nie utrudniaj dojazdu ekipom ratowniczym do Bazy Paliw;

^ Nie wchodŸ w obszar wysokiego zadymienia;

^ Przebywaj¹c w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

• Zabierz do mieszkañ dzieci i osoby niepe³nosprawne/ a zwierzêta gospodarcze zamknij

w ich pomieszczeniach;

• Zawiadom s¹siadów o zdarzeniu; w razie potrzeby zaopiekuj siê osobami postronnymi;

• Zaopiekuj siê osobami niepe³nosprawnymi i starszymi oraz niepe³noletnimi;

• W³¹cz telewizor lub radioodbiornik na czêstotliwoœæ stacji lokalnej;

• Wys³uchaj nadawanych komunikatów ! zasad postêpowania w zaistnia³ej sytuacji;

• Bezwzglêdnie wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne w³adze lub

s³u¿by ratownicze;

• Wygaœ i nie u¿ywaj otwartych Ÿróde³ ognia (junkersy, piece, papierosy itp.);

• Pozamykaj drzwi i okna oraz uszczelnjj otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym

papierem/ tkanin¹ lub taœm¹ klej¹c¹, izolacyjn¹);

" Przygotuj œrodki ochrony dróg oddechowych, wykonaæ filtr ochronny z dostêpnych

materia³ów (zwil¿ona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka,

tampon, rêcznik, szalik itp.) oraz za³o¿yæ je jak zajdzie potrzeba;

• Przygotuj siê do ewentualnej ewakuacji (przygotowaæ niezbêdny baga¿/ zapas ¿ywnoœci,

leki, dokumenty osobiste/ latarkê itp.};

- Zabezpiecz produkty ¿ywnoœciowe i przygotuj zapas wody;

• Po og³oszeniu komunikatu o ewakuacji wy³¹cz wszystkie urz¹dzenia elektryczne, zabierz

przygotowany baga¿/ zamknij mieszkanie i udaj siê we wskazane miejsce;

^ Zachowaj spokój i oddal siê od miejsca zadymienia mo¿liwie najkrótsz¹ drog¹;

^ Stosuj siê do poleceñ prowadz¹cych dzia³ania ratowniczo-gaœnicze i porz¹dkowe;

^ Udziel informacji kieruj¹cemu dzia³aniami ewakuacyjnymi o osobach wymagaj¹cych

pomocy przy ewakuacji.
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CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO
RATOWNICTWO MEDYCZNE „POGOTOWIE RATUNKOWE"

PAÑSTWOWA STRA¯ PO¯ARNA
POLICJA

112
999
998
997

POGOTOWIE WODOCI¥GOWE 994
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
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Produkcja, przetwarzanie, transport lub magazynowanie niebezpiecznych (³atwopalnych,

wybuchowych, toksycznych, niebezpiecznych dla œrodowiska) substancji chemicznych w du¿ych

iloœciach stwarza potencjalne zagro¿enie zwi¹zane z ich uwolnieniem do otoczenia w sposób

niekontrolowany. Zdarzenia takie mo¿na przewidzieæ teoretycznie/ oszacowaæ prawdopodobieñstwo

ich zajœcia, ale nie mo¿na œciœle okreœliæ miejsca i czasu ich wyst¹pienia, jak równie¿ dok³adnie

oznaczyæ zasiêgu oddzia³ywania i skali ryzyka dla ludzi i œrodowiska. W ustawie z dnia 27 kwietnia

2001 r, - Prawo ochrony œrodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 póz. 672) sytuacjê tak¹ okreœla siê mianem

powa¿nej awarii i rozumie siê przez ni¹ zdarzenie/ w szczególnoœci emisjê/ po¿ar lub eksplozjê/

powsta³e w trakcie procesu przemys³owego, magazynowania lub transportu, w których wystêpuje

jedna lub wiêcej niebezpiecznych substancji, prowadz¹ce do natychmiastowego powstania

zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia ludzi lub œrodowiska iub powstania takiego zagro¿enia z opóŸnieniem.

Artyku³ 249 cytowanej ustawy nak³ada na prowadz¹cego zak³ad/ stwarzaj¹cy mo¿liwoœæ wyst¹pienia

powa¿nej awarii - obowi¹zek zapewnienia, aby zak³ad ten by³ zaprojektowany, wykonany,

prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegaj¹cy awariom przemys³owym i ograniczaj¹cy ich skutki

dla ludzi oraz œrodowiska.

Baza Paliw nr 4 w Rejowcu, ze wzglêdu na iloœci substancji niebezpiecznych (palnych i wybuchowych)

magazynowanych na jej terenie, zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016

roku, w sprawie rodzajów i iloœci substancji niebezpiecznych, decyduj¹cych o zaliczeniu zak³adu do

zak³adu o zwiêkszonym lub du¿ym ryzyku wysUplenia powa¿nej awarii przemys³owej (Dz. U. z 2016

r., póz. 138) zosta³a zaklasyfikowana do zak³adów o du¿ym ryzyku. Tym samym prowadz¹cy zak³ad/

w myœl ustawy Prawo ochrony œrodowiska zobowi¹zany, jest m.in. do podjêcia odpowiednich

przygotowañ w zak³adzie, w tym równie¿ w porozumieniu ze s³u¿bami ratowniczymi, które cyklicznie

kontroluj¹ takie zak³ady, w celu zapobiegania powstawaniu awarii, zaœ w przypadku ich wyst¹pienia -

opanowania zdarzenia oraz zminimalizowania jej skutków.

Zgodnie z wymaganiami art. 260 ustawy POS Baza Paliw nr 4 w Rejowcu wchodz¹ca w sk³ad Zespo³u

Baz Paliw nr 2 „OLPP" sp. z o.o. opracowa³a wewnêtrzny plan operacyjno-ratowniczy. Za³o¿enia tego

planu oraz mo¿liwoœci podjêcia dzia³añ ratowniczych i zabezpieczaj¹cych s¹ weryfikowane podczas

æwiczeñ sprawdzaj¹cych i zgrywaj¹cych wspó³pracê s³u¿b odpowiedzialnych za reagowanie na

wypadek awarii. Stosownie do wymagañ zawartych w art. 261 ustawy POŒ/ analiza oraz æwiczenia

zwi¹zane z realizacj¹ wewnêtrznego planu operacyjno-ratowniczego odbywaj¹ siê z czêstotliwoœci¹

nie rzadziej ni¿ co 3 lata.
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Baza Paliw nr 4 w Rejowcu wchodz¹ca w sk³ad ZBP nr 2 „OLPP// sp. z o.o. przekaza³a Wielkopolskiemu

Komendantowi Wojewódzkiemu Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu informacje niezbêdne do

opracowania zewnêtrznego planu operacyjno-ratowniczego zgodnie z wymaganiami art. 261 ustawy

Prawo ochrony œrodowiska. Informacje niezbêdne do przygotowania zewnêtrznego planu zawarte

zosta³y w zg³oszeniu zak³adu, programie zapobiegania awariom oraz wewnêtrznym planie

operacyjno-ratowniczym. Opracowanie zewnêtrznego planu operacyjno-ratowniczego/ le¿y w gestii

Komendy Wojewódzkiej PSP (art. 265 POS)/ przy czym. Komendant Wojewódzki PSP ma prawo

odst¹piæ od jego przygotowania/ jeœli z informacji dostarczonych przez prowadzêcego zak³ad wynika,

w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci, ¿e nie wystêpuje ryzyko rozprzestrzeniania siê skutków awarii

poza zak³ad (art 266 POS).

Dodatkowe informacje dotycz¹ce Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu/ w zakresie nieobjêtym tajemnica

handlow¹ E/lub tajemnic¹ przedsiêbiorstwa mo¿na uzyskaæ kieruj¹c pisemny wniosek na adres:

Operator Logistyczny Paliw P³ynnych sp. z o.o.

Biuro Prewencji j Bezpieczeñstwa

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Informacje zwi¹zane z:

• zatwierdzonymi raportami o bezpieczeñstwie lub ich zmianami;

• przyjêtymi zewnêtrznymi planami operacyjno-ratowniczymi;

• przed³o¿onymi zg³oszeniami zak³adów;

• pozytywnie zatwierdzonymi programami zapobiegania powa¿nym awariom;

• kontrolami planowanymi w terenie;

• mo¿liwoœci¹ udzia³u spo³eczeñstwa w postêpowaniu, którego przedmiotem jest sporz¹dzenie

zewnêtrznego planu operacyjno-ratowniczego (na 30 dni przed jego przyjêciem);

• instrukcjami o postêpowaniu mieszkañców na wypadek wyst¹pienia awarii;

• corocznie aktualizowanym wykazem substancji niebezpiecznych znajduj¹cych siê w zak³adach

o du¿ym ryzyku;

• odst¹pieniem od sporz¹dzenia zewnêtrznego planu operacyjno-ratowniczego;

podawane s¹ równie¿ przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y

Po¿arnej (na mocy art. 267 POŒ),
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