Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonie  zimowym 2015/2016 na terenie gminy i   Skoki
l. Wstęp.

Zimowe Utrzymanie Dróg (ZUD) są to czynności, których celem jest zapewnienie bezpiecznej przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni. Do zimowego utrzymania dróg, chodników, placów i parkingów zalicza się:

- przygotowanie organizacyjne realizowane przez firmę wykonawczą,
- przygotowanie materiałów do zwalczania śliskości,

- usuwanie śniegu i lodu z dróg, chodników, placów i parkingów,

- drobne prace porządkowe po sezonie zimowym, wynikające wyłącznie z organizacji prac przez wykonawcę, np. opróżnianie i wywóz   skrzynek z piaskiem ustawionych do posypywania chodników i przejść.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy: wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych zgodnie ze standardami.
1.2. Określenia podstawowe

Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na

nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Rozróżnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstania

a mianowicie:

-gołoledź jest to warstwa lodu o gr. około1 mm powstała na skutek opadów mgły roszącej mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze.

-lodowica jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu lodu lub opadu deszczu.

-zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej, o grubości do kilku centymetrów, bądź nieusuniętej, zalegającej nawierzchnię warstwy śniegu o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną częścią tej warstwy.

Śliskość pośniegowa -jest to nieusunięty z nawierzchni śnieg, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje.

1.3. Wymagania ogólne i jakość robót

Okres zimowego utrzymania dróg (ZUD) w każdym sezonie zimowym objętym umową określa się na czas od 21.10.2015 do 31.03.2016 r.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem prac lub powstałe na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami podanymi w specyfikacji wykonania prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg.

2. Materiały

Materiały do ZUD gromadzi Wykonawca na gminnym placu.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Zabezpieczenie materiałowe do likwidacji gołoledzi :

- zakup piasku przesiewanego 0,2 mm w kopalni KRUSZGEO w  

   Niedźwiedzinach ilość – w zależności od potrzeb (początkowa ilość    

   300 ton),

- zakup i przywóz soli drogowej DR na gminny plac składowy w ilości – wg potrzeb  (początkowa ilość 50 ton).

3. Sprzęt

 Sprzęt do usuwania śliskości: 

-
samochody ciężarowe z pługiem i piaskarką – 3 szt,
-
koparko – ładowarka – 2 szt,
-           równiarka samojezdna-  2 szt

-
 pług do odśnieżania chodników, umieszczony na nośniku mechanicznym o ciężarze 
             całkowitym nie przekrajającym 3,0 Mg – 1 szt,
- 
 posypywarka  mechaniczna do zwalczania śliskości nawierzchni chodników, placów i  

             parkingów (doczepna do nośnika lub zespolona z nim może być łącznie z pługiem do  

             odśnieżania)   o ciężarze całkowitym nie przekrajającym 3,0 Mg (wraz z ładunkiem) – 1 szt,
-            samochód ciężarowy (wywrotka) o ładowności min. 10 t,
Wykonawca przedstawi wykaz sprzętu, którym dysponuje i zobowiąże się do używania go na drogach gminnych. W SIWZ jest określona minimalna ilość jednostek sprzętowych, jaką powinien posiadać Wykonawca ZUD konieczną do właściwego prowadzenia ZUD na terenie Gminy Skoki. Brak minimalnej ilości jednostek sprzętowych stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty. Awaria sprzętu nie zwalnia wykonawcy  z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, ma on obowiązek  podstawienia sprzętu zastępczego.
Wykonawca wykorzystuje taką ilość jednostek sprzętowych, jaka jest niezbędna do prowadzenia ZUD zgodnie z założonymi standardami przy panujących warunkach atmosferycznych.

Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908) być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w §38 i §39 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2004 r.(Dz.U.2004r., Nr 34, poz. 300) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 9 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne    o wzmocnionej ramie, która powinna umożliwić zamocowanie do niej płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewnić długotrwałą pracę w niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Zalecany napęd na dwie lub więcej osi.

Odkładnice powinny być przestawne na skręt w prawo lub lewo w zależności od miejsca prowadzenia prac.

Lemiesze

W zależności od pracy jaką mają wykonać, lemiesze powinny być wykonane ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego, do zrywania naboju śnieżnego używać specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali. 

Czołownice

Konstrukcja płyty czołowej oraz jej umocowanie musi być dostatecznie sztywna. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwiać regulacje wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umożliwić szybki montaż i demontaż zespołu do odśnieżania.

4. Wykonanie robót

Po rozpoczęciu ZUD Wykonawca jest zobowiązany do. całodobowego pełnienia dyżurów przy uwzględnieniu dostępności telefonicznej (każda jednostka sprzętowa musi być wyposażona w telefon komórkowy). Składanie meldunków winno się odbywać z częstotliwością żądaną przez Zamawiającego. ZUD należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi standardami utrzymania. Jeden samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką w czasie prowadzenia akcji zimowej ma być wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia ciągłej pracy na terenie m. Skoki, celem zapewnienia przejezdności dróg gminnych.
Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisany jest stan utrzymania jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach po ustaniu opadów śniegu i występowania zjawiska śliskości zimowej jak również czas występowania tych odstępstw.

Na drogach objętych IV, V,  standardem zimowego utrzymania mogą występować utrudnienia i przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnień uzależniony jest od stanu zjawiska i czasu jego trwania.

Odśnieżanie dróg

Odśnieżanie dróg ma na celu usuniecie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, przejazdy przez pas dzielący jezdnie, parkingi itp.. Do odśnieżania dróg używa się opłużonych pojazdów samochodowych przystosowanych do w/w prac.

Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Wybór systemu odśnieżenia zależy od:

-
standardu zimowego utrzymania dróg,

-
warunków atmosferycznych.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne) niweczących efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niemożliwe. Organizacje pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizacyjnymi przy udziale policji. Każdorazowo działania takie winny być uzgadniane i akceptowane przez zamawiającego. 

Zasady odśnieżania:

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów. Na drogach jednojezdniowych odśnieżanie należy zaczynać od osi jezdni. Przy intensywnych opadach śniegu zaleca się stosowanie zespołu składającego się z dwóch pługów. W pracy zespołu dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość   (min. 50,0 m.), przesunięcie między lemieszami powinno być takie aby nie pozostawał śnieg na jezdni..

5. Zasady odbioru robót zimowych.

Odbiorowi podlega każdy element zleconej pracy.

W czasie wykonywania ZUD Wykonawca będzie składał codzienne raporty w dni robocze  dotyczące dat, godzin pracy sprzętu i  miejsca wykonywania usługi w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego.

Upoważniony pracownik zamawiającego będzie kontrolował stan dróg i sposób prowadzenia robót.

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń będzie spisywany protokół podpisany przez obie strony, który będzie podstawą naliczania kar przewidzianych umową. W przypadkach rażących zaniedbań Urząd Gminy Skoki będzie miał prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, zdarzenia i wypadki drogowe spowodowane wskutek wadliwego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg.

Wynagrodzenie za wykonane usługi.
Faktura zostanie zrealizowana wyłącznie na podstawie potwierdzenia wykonania prac sporządzonego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
Zapłata faktury nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej przedłożenia Zamawiającemu wraz z załączonym zbiorczym  miesięcznym zestawieniem ilości wykonanych prac.

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI

opis standardów zimowego utrzymania dróg

	Lp.
	Stan-
dard
	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

	
	
	
	po ustaniu opadów śniegu
	od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej 

	1
	2
	3
	4
	5 

	1
	IV
	Jezdnia odśnieżona 

na całej szerokości

Jezdnia posypana na 

odcinkach decydujących 

o możliwości ruchu 
	-luźny    - 8 godz.,
-zajeżdżony     -występuje,
-języki śniegowe-występują,
-zaspy     -do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy

w komunikacji do 8 godz.
	W miejscach

wyznaczonych:

-gołoledź  - 8 godz.

-pośniegowa-10 godz.

-lodowica  - 8 godz.

	2
	V
	Jezdnia odśnieżona,

w miejscach zasp 

odśnieżony co najmniej

 jeden pas ruchu 

z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na

odcinkach decydujących

o możliwości ruchu.
	-luźny        - 16 godz.

-zajeżdżony   -występuje,
-nabój śnieżny-występuje,
-zaspy -występują do 24godz.,
Dopuszcza się przerwy

w komunikacji do 24 godz.
	W miejscach 

wyznaczonych:

gołoledź - 8 godz.

pośniegowa      


Drogi o nawierzchni gruntowej   nie ujęte w planie zimowego odśnieżania będą odśnieżane po przywróceniu przejezdności na drogach objętych standardami IV i V. 
.
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