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SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU BUDOWLANEGO : 

 

I .     OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

3. Ogólny opis przyłącza wodociągowego. 

4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych. 

4.1. Prace wstępne. 

4.2. Przyłącze wodociągowe. 

 

II .    UZGODNIENIA 

1.  Warunki  techniczne przyłącza wodociągowego. 

2.  Opinia ZUDP. 

3.    Oświadczenie projektanta. 

4.    Oświadczenie w sprawie Informacji o „PBIOZ” 

5.    Uprawnienia projektanta i Zaświadczenie z WOIIB P-ń. 

 

III .   CZĘŚĆ  RYSUNKOWA  

         Rys.1     Plan zagospodarowania działki w skali 1:500 
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I .    OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

-      Warunki  techniczne przyłącza wodociągowego 

-      podkłady geodezyjne w skali 1:500 

-  obowiązujące normy i przepisy 

- wizja lokalna w terenie 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania: 

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem przyłącze wodociągowe do dz. nr 2/13 

połoŜonej w miejscowości Rościnno będącej własnością Gminy Skoki. 

 

3. Ogólny opis przyłącza wodociągowego : 

Doprowadzenie   wody  do  wspomnianej działki 2/13 projektuje  się  poprzez  włączenie do 

istniejącego wodociągu PCV Ø 160mm biegnącego równieŜ w działce Inwestora nr 2/13 za pomocą 

trójnika 150/100 i zasuwy DN 100mm.    

      Przyłącze zaprojektowano z rury PCV Ø 110mm PN 10 o długości 109,0m. 

 

4.   Opis przyjętych rozwiązań projektowych : 

       4.1  Prace  wstępne: 

       Zgodnie z   rozporządzeniem  w   sprawie   ustalenia   geotechnicznych   warunków    posadowienia            

obiektów budowlanych  ( Dz. U. Nr 126 , poz. 839 § 5 ust. 3  oraz §  6 ust.2 ) warunki posadowienia 

      zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych. 

Przewody   układać  na   odpowiednio   przygotowanym   podłoŜu  ,  w   zaleŜności  od   warunków   

rury posadowić na gruncie rodzimym: 

-     przy gruntach piaszczystych , Ŝwirowo - piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto -    

      piaszczystych ,  rury posadowić na gruncie rodzimym; 

- przy gruntach zbitych ( iły, gliny ) gruntach nasypowych z gruzu naleŜy rury posadowić na podsypce 

piaskowej lub Ŝwirowej o grubości 15 cm. 

 

       4.2. Przyłącze  wodociągowe: 

- wykopy  wykonać  jako  wąsko  -  przestrzenne  o   szerokości   dna   60   cm  i   nachyleniu    skarp 

1: 0.67  

- w wypadku iłów i glin przewód naleŜy ułoŜyć na podsypce Ŝwirowej o grubości 15 cm, zagęszczonej 

przy pomocy  wibratora powierzchniowego 
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- przed przystąpieniem do montaŜu trójnika naleŜy powiadomić ZWiK Skoki 

- w miejscu przyłączenia do istniejącego wodociągu wykop naleŜy wykonać ręcznie  

- przyłącze wodociągowe wykonać z rur wodociągowych PCV ø 110mm PN10 

- przewody układać zachowując głębokość przemarzania 

- naleŜy zastosować zasypkę przewodu o grubości 15 cm 

- na zasypce usytuować taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wtopioną wkładką aluminiową lub 

kablem Dy 0,75 mm2 , przy czym kabel naleŜy bezpośrednio układać na przewodzie 

wodociągowym. Wkładkę lub kabel naleŜy połączyć z metalowymi częściami armatury 

 

UWAGA!   

CAŁOŚĆ ROBÓT PRZED ZASYPANIEM ZLECIĆ UPRAWNIONEMU GEODECIE DO 

ZAINWENTARYZOWANIA ORAZ ZGŁOSIĆ DO ODBIORU GESTOROWI SIECI. 

 

PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI Z DNIA 13.08.2015 

WYDANYMI PRZEZ ZWiK SKOKI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


